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Przedmiotem zamdwienia jest: ,,Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w

zakresie prac naprawczych muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garazu podziemnego
pod dziedzincem Zamku Lubelskiego, znajdujacych sie na terenie zespotu zamkowego w Lublinie przy
ul. Zamkowej 9”

I. Zakres zamdwienia obejmuje:

1) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcych obiektéw w zakresie objetym przedmiotem zamédwienia
niezbednym do sporzgdzenia dokumentacji projektowej i przedmiaru robot,

2) Wykonanie mapy do celdw projektowych (o ile bedzie konieczne),

3) Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy (o ile bedzie konieczne),

4) Uzyskanie niezbednych do celéw projektowych opinii, warunkdw, uzgodnien rzeczoznawcéw
i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow, w tym decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,

5) Wykonanie niezbednych do celdw projektowych opinii, ekspertyz i badan.

6) Sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U.
z 2020r. poz 1609),

7) Sporzadzenie projektu wykonawczego (wszystkie branze) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.). Projekt swoim zakresem powinien
uwzglednia¢ wymogi stawiane dla dokumentacji jako podstawy do przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego w ramach ustawy PZP.

Projekty powinny zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalno uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe
i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegdtow i detali wraz
z doktadnym opisem.

8) Sporzadzenie przedmiaréow robdt (podstawa Dz. U. 2013 poz. 1129 t.j.) oraz kosztoryséw
inwestorskich wszystkich branz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. (Dz. U. z2004r. Nr 130 poz. 1389 z pdzn.zm.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

9) Sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
dla wszystkich branz objetych zakresem opracowania.

10) Sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11) Petnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

12) Udzielanie odpowiedzi na pytania w postepowaniach przetargowych dotyczacych robdt
budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

13) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegétowymi oraz normami, aprobatami,
specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia.

14) Biezaca wspétpraca z Zamawiajgcym i dokonywanie uzgodnien rozwigzan technicznych
i materiatowych, wyjasnienie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nich rozwigzan.

15) Ztozenie, w imieniu Zamawiajgcego, w Urzedzie Miasta Lublin wniosku o pozwolenie na budowe
lub zgtoszenia robdt nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe.

16) Przygotowanie opracowan stanowigcych przedmiot umowy przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

17) Zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomosci uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy.
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18) Wpykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw Prawa zamowien publicznych (ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019
r. poz. 2019 ze zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zaméwienia
robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na zapisy art. 99
Pzp, ktory okresla, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw. Przedmiot zamdéwienia
mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub
szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i
zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny". Jezeli przedmiot
zamoOwienia zostat opisany w sposdb, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nalezy wskazaé w opisie
przedmiotu zamowienia kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.4.5. Wykonawca
zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzgledni¢ wymagania w
zakresie  dostepnosci dla o0séb  niepetnosprawnych  oraz przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

Il. Zakres szczegotowy projektu na ,Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i
wykonawczej w zakresie prac naprawczych muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garazu
podziemnego pod dziedzincem Zamku Lubelskiego, znajdujacych sie na terenie zespotu zamkowego
w Lublinie przy ul. Zamkowej 9”

obejmuje:

Zaprojektowanie prac robot remontowych (w zakresie niezbednym w branzy budowalnej, elektrycznej,
sanitarnej) i konstrukcyjnych w obrebie:

1. Murkéw oporowych znajdujgcych sie wzdtuz drogi pozarowej wokdt budynku zamku (od strony
elewacji pétnocnej, wschodniej, zachodniej)

oraz murkéw oporowych przy schodach prowadzacych z dziedzirnca gtdwnego na droge pozarowg od
strony wschodniej

oraz schodéw prowadzacych z dziedzinca gtéwnego na droge pozarowg od strony wschodniej (miedzy
murkami oporowymi).

Ww. obiekty oznaczono na planie sytuacyjnym literami w granicach:

- murki oporowe przebiegajgce na odcinkach miedzy literami A-J, oraz K-N, oraz O-P, P-R, oraz Q-S;

- schody z dziedzirica na droge pozarowg znajdujgcg sie miedzy murkami P-R, oraz Q-S;

2. Garazu podziemnego znajdujgcego sie we wschodniej czesci dziedzirica zamkowego (pod tzw. sceng
letnig), majgcego brame od strony drogi pozarowe;j.

Ww. obiekt oznaczono na planie sytuacyjnym, wraz z tarasem znajdujgcym sie nad garazem, cyframi 1-
2-3-4 (zamkniete linig przerywang).

Zakres projektu musi ujg¢ wykonanie prac rob6t remontowych i konstrukcyjnych (zakres niezbedny)
w oparciu o ocene aktualnego stanu technicznego, przeprowadzong przez projektanta,
poszczegdlnych elementéw projektowanych obiektéw, ze szczegélnym uwzglednieniem:

Murki oporowe i schody terenowe:
- Stanu konstrukcji murku oporowego. Zamawiajacy wymaga aby zaprojektowac jedynie
zakres prac niezbedny. Nie zaktada sie wymiany konstrukcji murku oporowego w catosci.
- Stanu technicznego izolacji przeciwwodnych,
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- Stanu technicznego okfadzin kamiennych z uwzglednieniem mozliwosci wykorzystania ptyt
ponownie,

- Stanu technicznego oktadzin tynkarskich,

- Stanu technicznego schodéw terenowych wraz z oktadzinami kamiennymi.

Zamawiajacy zaktada demontaz wszystkich oktadzin kamiennych i ponowny ich montaz w
sposob zapewniajacy odseparowanie od wilgoci podcigganej kapilarnie. Przed montazem
oktadziny nalezy zaprojektowaé wszystkie niezbedne prace remontowe.

Garaz wraz z warstwami tarasu (i schodéw terenowych) nad garazem:

- Stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych garaiu w odniesieniu do nieszczelnosci
tarasu,

- Stanu technicznego izolacji przeciwwodnych i sposobu odprowadzenia wody z tarasu,

- Stanu technicznego oktadzin tynkarskich zewnetrznych oraz oktadzin wewnetrznych
($ciennych i podtogowych),

- Stanu technicznego okfadzin kamiennych (na tarasie nad garazem) z uwzglednieniem
mozliwosci wykorzystania ptyt ponownie,

- Stanu technicznego schodéw wraz z oktadzinami kamiennymi,

- Stanu technicznego i funkcjonalnego instalacji elektryczne;j.

Zamawiajacy zaktada demontaz wszystkich oktadzin kamiennych (taras nad garazem) i
ponowny ich montaz celem realizacji prac zwigzanych z naprawa izolacji wodnej i
odwodnienia tarasu. Nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z naprawg sciany ceglanej trasu
uszkodzonej w skutek zalewania woda. Dodatkowo nalezy zaprojektowac uszczelnienie i
naprawe drzwi garazowych. Przed montazem oktadziny naleizy zaprojektowac wszystkie
niezbedne prace remontowe i wlasciwie zaprojektowac¢ odwodnienie powierzchni tarasu.

Nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢ ponownie elementy kamienne oktadzin murku
oporowego, schoddw, tarasu letniego.

Projektowane rozwigzania muszg wskazywaé zakresy prac przewidzianych do realizacji w
poszczegdlnych obiektach oraz zawiera¢ rozwigzania technologiczne i materiatowe zapewniajgce
trwate i bezusterkowe funkcjonowanie.

Stan zachowania obiektéw w zakresie objetym OPZ:

Murki oporowe stanowigce wygrodzenie drogi pozarowej biegngcej po zewnetrznej stronie budynkow
Muzeum wzdtuz catej elewacji potudniowej, zachodniej, potnocnej. Wysokos$é murkéw okoto 0,6m
powyzej poziomu terenu. Od strony wewnetrznej do murkdéw przylega nawierzchnia z kostki
betonowej, od strony zewnetrznej nawierzchnia trawiasta w rejonie Kaplicy Tréjcy Swietej przy murku
mamy skarpe utwardzong nawierzchnig kamienng. Za murkiem zaczyna sie skarpa nieutwardzona ze
znacznym spadkiem. Murek obtozony ptytami z piaskowca na wierzchu murka oraz na bokach —
miejscami zamiennie do oktadziny kamiennej oktadzina tynkarska. Konstrukcja murkéw w miejscach
uszkodzonych (mur odstoniety po odpadnieciu ptyt kamiennych) wykonane z materiatu
niejednorodnego (betonu ?). Widoczne miejscowe odspojenia ptyt z piaskowca (ptyty klejone do muru
na zaprawe). Tynki na murkach od strony ,,zewnetrznej” zawilgocone, czeSciowo odspojone, spekane.
Na wierzchu murku oporowego zamontowane sg stupy oswietlenia zewnetrznego.

Schody terenowe, w czesci wschodniej obiektu, prowadzace z dziedziica zamku na droge pozarowg
wykonane z okfadziny kamiennej (granit) montowanej na zaprawe klejowa. Podkonstrukcja

betonowa(?). Oktadzina miejscowo odspojona, z ubytkami w pojedynczych ptytkach kamiennych.

Garaz pod nawierzchnig dziedzinca.
Sciany murowane z cegly petnej, przekrycie stropem zelbetowym z podciggami. W $cianie brama do
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garazu drewniana dwuskrzydtowa oraz drzwi drewniane — brama nieszczelna. Odwodnienie tarasu w
kierunku wschodnim za pomocg rynny z blachy na krawedzi tarasu. Widoczne znaczne zawilgocenie
Sciany zewnetrznej z uszkodzong oktadzing tynkarskg oraz odspojonym licem cegty. Widoczne
zawilgocenie stropu garazu — w trakcie opadéw woda przesgcza sie do wnetrza budynku. Wewnetrzna
instalacja elektryczna — oswietleniowa nowa, gniazdowa stara. Na krawedzi tarasu letniego ogrodzenie
stalowe ze stupkami kotwionymi nad sciang zewnetrzng garazu.

Nawierzchnia (wraz ze schodami terenowymi) nad garazem podziemnym.

Nawierzchnia tarasu oraz schodéw z oktadziny kamiennej (granit) montowanej na zaprawe klejowa.
Podkonstrukcja betonowa(?). Oktadzina miejscowo odspojona, z ubytkami w pojedynczych ptytkach
kamiennych.

Wszystkie rozwigzania muszg by¢ konsultowane z Zamawiajgcym i przez niego akceptowane oraz
uzgodnione z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

lll. Charakterystyczne parametry obiektu:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,,Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i
wykonawczej w zakresie prac naprawczych muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garazu
podziemnego pod dziedzincem Zamku Lubelskiego, znajdujacych sie na terenie zespotu zamkowego
w Lublinie przy ul. Zamkowej 9”

Podstawowe informacje o obiektach.

Murki oporowe przy drodze pozarowej wraz ze schodami terenowymi oraz garaz podziemny i
nawierzchnia nad nim wchodzg w sktad kompleksu budynkéw Zamku Lubelskiego potozonego w
Lublinie przy ul. Zamkowe;j 9.

Murki oporowe o tgcznej dtugosci okoto 170m (do szczegdtowej weryfikacji na etapie projektu).
Garaz, sktadajacy sie z pomieszczenia nr 0/7; 0/6; czesci 0/4 o powierzchni 45,0m2.

Obiekt wpisany jest do Rejestru zabytkdw Wojewddztwa Lubelskiego pod nr A/161 .

IV. Wymagania dotyczgce zadania pn.: ,Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i
wykonawczej w zakresie prac naprawczych muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garazu
podziemnego pod dziedzifnicem Zamku Lubelskiego, znajdujacych sie na terenie zespotu zamkowego
w Lublinie przy ul. Zamkowej 9”

Sporzadzenie projekt budowlanego.

Sporzadzenie projektu wykonawczego

Sporzgdzenie STWiORB.

Sporzadzenie przedmiaru robot.

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego.

Uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Lublinie.

oukwNeE

V. Wymagania ogdine.

1) Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym przyjete rozwigzania techniczne oraz funkcjonalno-uzytkowe.
Konieczne jest podporzgdkowanie wspotczesnej aranzacji charakterowi zabytku.

2) Dokumentacja projektowa na kazdym etapie wykonawstwa musi zosta¢ zaakceptowana przez
wskazanych przedstawicieli Zamawiajgcego, oraz uzyska¢ pisemne potwierdzenie zgodnosci z
zakresem zamoéwienia i kompletnosci dokumentacji. Dokumentacja przed ztozeniem do pozwolenia
na budowe musi posiada¢ komplet uzgodnied przewidzianych ustawowo. Wykonawca otrzyma
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niezbedne petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego przed wiasciwymi organami
administracji panstwowej i terenowej w celu uzyskania wszystkich uzgodnien, pozwolenia
konserwatorskiego na realizacje robot, oraz pozwolenia na budowe.
3) Projekt budowlany, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne bedg podstawg
do przeprowadzenia procedury przetargowej.
4) Dokumentacja ma by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
5) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robét zgodnie
z przedstawionym opracowaniem.
6) Prace projektowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
w tym w szczegdlnosci:
= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz. 1333t.j.) .
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkdow technicznych
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 22019
r. poz. 1065)
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. u.
22013 r. poz. 1129j.t.)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowych (Dz. U.2004 nr 130, poz. 1389)
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tj. z dnia 12 czerwca 2019
r. (t.j.Dz.U. 2 2020 r. poz. 961)
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719)
=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015
r. poz. 2117)
= Ustawa Prawo zamdwien publicznych tj. z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)
= Ustawa o wyrobach budowlanych tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266)
= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2018r. poz 2067)
= Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbdw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytkéw wpisanym do rejestru
zabytkow a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2018 poz. 1609)
" |nne przedmiotowe obowigzujgce.

W przypadku gdyby ww. akty prawne okazaty sie nieaktualne prace projektowe nalezy wykonac¢ w
oparciu o odpowiadajgce im akty prawne aktualnie obowigzujgce.

7) Dokumentacja nalezy przekaza¢ Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej
w ilosciach ujetych ponizej:
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7.1 Dokumentacja przekazana w wersji papierowe;j:
a) Projekt budowlany (stanowiacy zatgcznik do pozwolenia na budowe ) — 1 egzemplarz
b) Projekt budowlany bedacy kopig kolorowga projektu budowlanego oryginalnego opieczetowanego
przez urzad — 2 egz.
c) Projekty wykonawcze — 3 egzemplarze
d) Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robdét — po 3 egzemplarze
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét w wersji papierowej — 3 egzemplarze

7.2 Dokumentacja projektowa wykazana w punkcie 7.1 w wersji elektronicznej — 3 egzemplarze .

7.3 Czesc¢ opisowa powinna by¢ dostarczona w formacie *.doc., schematy, plany, rysunki winny by¢
dostarczone w standardzie plikdw PDF i *.dwg. Kosztorysy i przedmiary w formacie elektronicznym
*.ath. W przypadku zastosowania innego formatu plikdw (umozliwiajgcego edycje) nalezy dostarczyc
odpowiednie oprogramowanie wraz z licencjg,

Zamawiajgcy posiada:
- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie budynku,
- wypis z ksiegi wieczystej,

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie
zamoOwienia oraz uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie istotne informacje, ktére
moga by¢ przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna by¢ wykonana na koszt wtasny
Wykonawcy.

Wszystkie rozwigzania dotyczace zakresu opracowania muszg zosta¢ skonsultowane z
Zamawiajacym, w celu weryfikacji najlepszego rozwigzania.

Zataczniki:

Nr 1: Plan sytuacyjny

Nr 2: Rzut pomieszczenia garazu.
Nr 3: Zdjecia
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