OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy:
Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obiektu muzealno-

administracyjnego dla dwéch muzeéw literackich w Nateczowie: Stefana Zeromskiego
i Bolestawa Prusa.

Adres inwestycji: Nateczéw, ul. Stefana Zeromskiego 8
Identyfikator dziatki 061408_4.0001.102

Zamawiajgcy: Muzeum Narodowe w Lublinie; 20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9

Kod CPV:

grupy ustug

712 00000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

713 00000-1 Ustugi inzynieryjne

714 00000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

799 00000-3 Specjalne ustugi projektowe

klasy ustug

7122 0000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

7132 0000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

7142 0000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

799 30000-2 Specjalne ustugi projektowe

kategorie ustug

71322 000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71420 000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

79932 000-6 Ustugi projektowania wnetrz

Zespot opracowujacy:
mgr Piotr Czyzewski
dr hab. Monika Gabrys-Stawinska
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3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem przedmiotu zamdwienia jest opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obiek-
tu muzealno-administracyjnego dla dwéch muzeéw literackich w Nateczowie: Stefana Zerom-
skiego i Bolestawa Prusa

zgodnie z ponizej opisanymi:

- wytycznymi funkcjonalno-uzytkowymi,

- zakresem i forma opracowania przedmiotu zamdwienia.
Realizacja przedmiotu zamdéwienia obejmuje w podziale na etapy:

1. Etap | - wykonanie szczegdtowej, wielobranzowej koncepcji architektonicznej i scenograficznej
Inwestycji w tym szczegdtowej, wielobranzowej koncepcji dla ekspozycji i funkcji z nig zwigzanych
ti. w przypadku ekspozycji: okreSlenie wstepnych, architektonicznych, wnetrzarskich
(scenograficznych i aranzacyjnych), konstrukcyjnych, instalacyjnych, infrastrukturalnych,
technicznych, technologicznych i konserwatorskich rozwigzan i standardéw ekspozycji, ktére
winny by¢ podstawg dalszych prac; dokonanie wszelkich wtasciwych dla tej fazy prac i opracowan
jak: badania, ekspertyzy, mapa do celdéw projektowych, inwentaryzacja nieruchomosci,
uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym oraz z wtasciwymi organami i innymi instytucjami lub
osobami, jak rowniez innymi uczestnikami procesu. Pozyskanie niezbednych warunkéw od
gestoréw mediow.

Celem opracowania jest okreslenie potrzeb projektowanego budynku oraz otoczenia znajduja-
cego sie na dziatce i jej sgsiedztwie, w odniesieniu do planowane] funkcji. Wykonane opracowa-
nie bedzie stanowito podstawe do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej (projekt bu-
dowalny, projekty wykonawcze, STWIOR, przedmiar robét, kosztorys inwestorski), a nastepnie
do realizacji prac budowlanych.

Przedstawiona koncepcja ma postuzy¢ Zamawiajgcemu do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia.
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4. WYTYCZNE FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe obiektu dla potrzeb opracowanie koncepcji projektowej
dla budowy obiektu muzealno-administracyjnego dla dwéch muzedéw literackich w Nateczo-
wie: Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania wytycznych sa:

Studium konserwatorsko-krajobrazowe w zakresie mozliwosci budowy obiektu muzealno-
administracyjnego dla dwéch muzedw literackich: Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa w
Nateczowie na terenie zespotu: ,Chaty” Zeromskiego, Mauzoleum Adama Zeromskiego oraz
ogrodu — wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/824.

Wyciag z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru | Nateczéw, za-
twierdzonego uchwatg Nr XXXIX/306/18 Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 29 marca 2018
roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 9 maja 2018 roku, poz. 2271) dotyczacy dziatki nr 102 potozone;j
w Natfeczowie przy ul. Stefana Zeromskiego (obszar oznaczony symbolem UK-1) .

Archiwalna dokumentacja i opracowania projektowe dla ww. terenu.

Zatozenia programowe i funkcjonalne dla nowego obiektu opracowane przez dr hab. Monike
Gabrys-Stawinska — kier. Muzeum Literackiego.
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2.

2.3

4.1 ZAKRES UZYTKOWO-FUNKCJONALNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Wytyczne budowlane i funkcjonalne - ogdlne

Miejscem budowy planowanego budynku muzealno-administracyjnego jest dziatka nr 102 przy
ul. Stefana Zeromskiego 8 w Nateczowie w poblizy juz istniejacej zabytkowej zabudowy dziatki.
Budynek powinien zapewnié niezbedng baze dla planowanych muzedw, oséb zwiedzajgcych mu-
zea, pracownikéw administracyjnych.

Teren catej dziatki nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem:

2.1 Obecnosci na dziatce centralnego obiektu zabytkowego - Chaty Zeromskiego oraz jako ele-
mentéw drugorzednych Mauzoleum, zabytkowej studni, tawki i stotu.

2.2 Uktady komunikacyjne (piesze, drogowe, parkingowe).

Zaktada sie, ze komunikacja drogowa bedzie stuzyta przede wszystkim obstudze wewnetrznej
muzeum i bedzie stanowita droge pozarowa.

Z uwagi na specyfike dziatki, parametry drogi dojazdowej nie zakfada sie projektowania miejsc
parkingowych dla wszystkich grup oséb zwiedzajgcych. Miejsca parkingowe majg umozliwic¢ bez-
posredni dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych lub zorganizowanych grup zwiedzaja-
cych (ograniczenie gabarytu samochoddéw). W miare mozliwosci do obstugi technicznej i admini-
stracyjnej budynku.

Ciggi piesze powinny zapewnié komunikacje pomiedzy wszystkimi obiektami na dziatce oraz
uwzgledniaé uktad terendow zielonych. Ponadto powinny stanowi¢ naturalny cigg w ramach pla-
nowanej $ciezki edukacyjnej.

Zielen
Wskazanie niezbednych wycinek. Wskazanie proponowanych nasadzen wynikajacych z koncepcji
projektowej oraz uwarunkowan historycznych.

2.4 Mata architektura

2.5

2.6

Zaprojektowanie niezbednych elementéw matej architektury typu tawki, stojaki na rowery, tabli-
ce informacyjne, altana, ,witacz”.

Ogrodzenie

Wymiana ogrodzenia istniejgcego z wyjatkiem fragmentu od ul. Zeromskiego na % dtugosci (od-
cinek ostatnio remontowany) z wskazaniem wjazdu na teren posesji. Zamawiajacy zaktada pozo-
stawienie wejscia w ogrodzeniu drewnianym, jednoczesnie dopuszcza inna organizacje ruchu
pieszego na terenie posesji niz dotychczasowa tacznie z nowym wejsciem.

Oswietlenie zewnetrzne
lluminacja obiektéw, oswietlenie dozorowe obiektow.
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2.7 Wskazanie proponowanych kierunkdw zwiedzania w ramach projektowanych ciggéw komunika-
cyjnych wraz z proponowang formg i trasg sciezki edukacyjne;j.

2.8 W ramach projektowania terenu dziatki nalezy uwzglednic¢ i wyeksponowaé obecnos¢ na dziatce
nastepujacych elementéw architektonicznych — tawka i stét Zeromskiego, studnia.

2.9 Instalacje sciezki multimedialnej — w zakresie wskazania kierunkéw i mozliwosci zastosowania
rozwigzania. Multimedialna forma prezentacji powinna by¢ réwniez obecna w istniejgcych
obiektach.

2.10 W elementach sktadowych zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ dostepnos¢ dla osdb
niepetnosprawnych.

3 Sciezki edukacyjno—wystawiennicze. W zakresie przebiegu, wyposazenia w elementy wizualne,
techniczne, instalacyjne. Zgodnie z zatozeniami przekazanymi przez uzytkownika na etapie reali-
zacji koncepcji.

4 Pozostate istniejgce obiektu budowlane lub elementy matej architektury nalezy uwzgledni¢ w za-
kresie prac remontowych oraz modernizacyjnych stuzgcych wyeksponowaniu planowanych tre-
$ci wystawienniczych. W opracowane] koncepcji nalezy wskazaé kierunki prac remontowych oraz
modernizacyjnych z uwzglednieniem oceny mozliwosci zmiany funkcji przybudéwki do Chaty Ze-
romskiego. A takze zapewnienie wtasciwych warunkéw cieplnych (ogrzewanie, chtodzenie) dla
zwiedzajgcych i pracownikow w Chacie.

5 Nalezy zaprojektowac instalacje teletechniczne, elektryczne miedzy istniejgcymi obiektami na
dziatce a budynkiem projektowanych w zakresie planowanych wystaw oraz instalacji monitorin-
gu, instalacji dozorowej, instalacji pozarowej — dla wszystkich obiektéw. W proponowane] kon-
cepcji zapewni¢ mozliwos¢ wykonania ww. instalacji oraz podac zatozenia funkcjonalne.

6 Nalezy zaprojektowac instalacje monitoringu na terenie dziatki, powigzang z instalacja wewnatrz
obiektow.

7 Celem prawidtowego opracowania ww. zagadnien nalezy:

Wykonaé inwentaryzacje istniejgcej nieruchomosci w zakresie objetym przedmiotem zamowie-
nia niezbednym do sporzadzenia koncepcji projektowe;j.

Wykonaé mape do celéw projektowych.
Uzyskac warunki podtgczenia od gestorow medidw.
Uzgodni¢ zatozenia projektowe z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Uzgodnié¢ koncepcje z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1l. Wytyczne budowlane i funkcjonalne — budynek nowoprojektowany
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Budynek powinien by¢ zaprojektowany w technologii zapewniajgcej prawidtowe ksztattowanie
funkcji budynku z mozliwoscig fatwych ewentualnych przeksztatcen funkcji wewnetrznych w
pozniejszym okresie, nowoczesnej i energooszczednej technologii z uwzglednieniem aspektow
ekonomicznych przy przyjmowaniu poszczegdlnych rozwigzan.

Architektura obiektu powinna komponowaé sie z otoczeniem, zapewniajac czytelny uktad
przestrzenny i funkcjonalno-uzytkowy. Architektura budynku nie powinna stanowi¢ dominuja-
cego obiektu na dziatce, pozostawiajac te funkcje zabytkowej ,Chacie” Zeromskiego oraz jej
powigzaniom z pozostatymi elementami architektury jak Mauzoleum, studnia.

Koszt wybudowania 1 m? powierzchni catkowitej budynku liczonego od wartosci catej inwesty-
cji (w tym zagospodarowanie terenu oraz wyposazenie meblowe) nie powinien przekroczyc
12tys. zt brutto. Tym zatozeniem nalezy sie kierowac, przyjmujac rozwigzania materiatowe i
technologiczne budynku.

W budynku nalezy zaprojektowa¢ urzgdzenia zapewniajgce korzystanie przez osoby niepetno-
sprawne, w tym wyposazy¢ go w urzadzenie dzwigowe. Nalezy uwzgledni¢ dostepnosc dla
0s6b niewidomych i niedowidzgcych, niestyszacych i niedostyszacych.

Budynek bedzie wyrdzniony elementami zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Muzeum
Narodowego w Lublinie.

W projektowanym budynku nalezy wskazaé zalecane nowoczesne energooszczedne rozwigza-
nia i technologie, ktdre winny by¢ zaprojektowane w celu maksymalizacji funkcjonalnosci,
komfortu i bezpieczenstwa, a minimalizacji kosztéw eksploatacji oraz ograniczenia emisji szko-
dliwych zanieczyszczen wraz ze wskazaniem ich zalecanego usytuowania.

Nalezy wskaza¢ sposdb zasilenia budynku w media niezbedne do funkcjonowania obiektu w
tym: energie elektryczna, wode, Zrddta centralnego ogrzewania. Wskazanie sposobu podtgcze-
nia do sieci internetowej. Sposdb odprowadzenia/zagospodarowania wéd opadowych, Sciekdw
kanalizacji sanitarnej. Nalezy poprzedzi¢ to uzyskaniem warunkéw od gestoréw medidw.

Zaktada sie, ze budynek bedzie posiadat tylko kondygnacje nadziemne chyba, ze z uwagi na na-
turalne uksztattowanie terenu bedzie zasadne ze wzgleddéw technicznych i ekonomicznych wy-
konanie kondygnacji podziemne;.

Budynek nalezy wyposazy¢ w niezbedne instalacje elektryczne i sanitarne, w tym min.:

Dla branzy elektrycznej:

Wykonanie instalacji elektrycznych budynku w tym m.in. :
—instalacji oswietlenia i gniazdowa , WLZ, tablice bezpiecznikowe;
—instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (o ile jest to wymagane);
— instalacji systemu alarmu pozaru;
— instalacji systemu sygnalizacji wtamania do budynku;
—instalacji odgromowej;
—instalacji sieci telefonicznej i sieci komputerowej w pomieszczeniach budynku;
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10

b)

c)

— instalacji monitoringu (zewnetrznego i wewnetrznego) budynku wraz z systemem rejestracji
zdarzen;

—instalacja specjalistyczna wraz z wyposazeniem zgodng z funkcjg sal wystawowych (m.in.
systemy audiowizualne);

—Wwyposazenie serwerowni;

—zapewnienie przylgcza energetycznego.

Dla branzy sanitarnej:

Wykonanie instalacji sanitarnych budynku w tym m.in. :

- instalacja c.0. wraz z zapewnieniem zrddta ciepta; nalezy przeanalizowa¢ dostepnos$é rodzaju
zrédta ciepta i przyjac rozwigzanie najbardziej ekonomiczne i ekologiczne.

- instalacja wod.-kan.;

- przytacze wody oraz kanalizacji sanitarnej; bgdz zastosowanie rozwigzan alternatywnych,

- instalacja kanalizacji deszczowej wraz z jej odprowadzeniem badz zagospodarowaniem wody na
dziatfce;

- instalacja hydrantowa, w tym hydranty zewnetrzne, wraz z przytgczem (o ile bedzie
wymagana);

- instalacja klimatyzacji w zakresie niezbednym; nalezy przeanalizowac koniecznos¢ zastosowania
w poszczegdlnych pomieszczeniach;

- instalacja wentylacji mechanicznej bytowej; nalezy przeanalizowac koniecznos¢ zastosowania
w poszczegdlnych pomieszczeniach;

- instalacje specjalistyczne wynikajgce z aranzacji wystaw lub szczegétowych wytycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego.

W projekcie koncepcyjnym nalezy uwzgledni¢ pomieszczenia techniczne, przestrzen na kanaty,
szachty instalacyjne i ciggi technologiczne, odpowiednie wysokosci kondygnacji do
rozprowadzenia ww. instalacji.

Nalezy wykazaé¢ propozycje umieszczenia danych instalacji w wybranych pomieszczeniach
budynku oraz budynkach istniejgcych oraz w ramach PZT.

Dla budynku nalezy opracowaé koncepcje architektoniczng i wstepne wytyczne technologiczne i
techniczne wystawy na podstawie przedstawionego przez uzytkownika scenariusza wystawy.

W tym:

- wykonanie koncepcji wnetrz ekspozycyjnych wraz ze sprzetem wystawienniczym, mebli wy-
stawienniczych oraz wszystkich niezbednych elementdéw pozwalajacych spetni¢ wymogi bez-
piecznej prezentacji zbiorow,

- wykonanie koncepcji oswietlenia wystawienniczego,

- wykonanie koncepcji scenografii i aranzacji ekspozycji muzealnej,

- wykonanie koncepcji grafiki,

- wykonanie koncepcji instalacji multimedialnych wynikajgcych z aranzacji projektowanych
wystaw.

I1l. Wytyczne budowlane i funkcjonalne — budynki, obiekty istniejgce

Chata

System udostepniania dla 0séb niepetnosprawnych (ruchowo, wzrokowo i stuchowo)
Monitoring Chaty wewnetrzny
Prace remontowe
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a)

Mauzoleum

a) System udostepniania Mauzoleum — zautomatyzowany (mozliwosé zajrzenia z zewnatrz),
wykorzystanie jako czes$¢ sciezki edukacyjno-wystawienniczej.
b) Monitoring

Studnia
Montaz systemu nagtasniajgcego (wykorzystanie jako czes¢ Sciezki edukacyjno-wystawiennicze;j).
tawka i stot Zeromskiego

Prace renowacyjne, do oceny mozliwosé przeniesienia w inne miejsce (wykorzystanie jako czesé
Sciezki edukacyjno-wystawienniczej).

4.2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE ILOSCI OSOB | POWIERZCHNI CALKOWITE)
Szacowane powierzchnie uzytkowe dla projektowanego budynku dla liczby:

1. Osoby zwiedzajgce muzeum — wg. pkt 4.3
2. Pracownicy muzeum —9 osdb.

Pomieszczenia projektowane muzeum

Ogotem — okoto 660m?

4.3 PLANOWANE POMIESZCZENIA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MUZEUM
Sale [przestrzenie] wystawowe (7 pomieszczen)

—dla Muzeum Bolestawa Prusa 3 sale (gabinet z czescig biograficzng, sala poswiecona twadrczosci
Prusa wraz z kacikiem dla dzieci, sala po$wiecona nowoczesnosci);

- dla Muzeum Stefana Zeromskiego 3 sale (sala po$wiecona biografii Stefana Zeromskiego ze
szczegblnym uwzglednieniem okresu nateczowskiego, Oktawii i Adasia, sala literacka z kacikiem
dla dzieci, sala poswiecona doswiadczaniu i kreowaniu swiata);

- sala wystaw czasowych, w ktérej prezentowane bedg inne postaci zwigzane z Nateczowem
(m.in. nateczowscy Sybiracy, K. GliAski, M. Andriolli, E. Szelburg-Zarembina, Witkiewiczowie).

Szacowna powierzchnia:

60 m’x 6 pomieszczen = 360 m?*[przestrzenie nie muszg by¢ réwne, mozliwoséé przechodzenie
jednej przestrzeni w drugg]

50 m**1 pomieszczenie = 50 m’
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b) Sala konferencyjno-warsztatowo-edukacyjna (woda, prad, schowek, toaleta) — z wyposaze-
niem multimedialnym (zjezdzajgcy ekran, zamontowana kamera), systemem zaciemnienia sali
(wyposazenie modutowe, aby mozna byto komponowad sale).]

50 m**1 pomieszczenie = 50 m’
c) Pomieszczenia magazynowe (3 pomieszczenia)

— magazyn archiwaliéw i muzealidw (z regulowang temperaturg, wilgotnoscig, zabezpieczony od
ognia, uwzgledniajacy fakt, ze mamy nie tylko obiekty papierowe, ale réwniez np. ubrania);

- magazyn na sprzety gospodarcze typu kosiarka, grabie, topata, srodki pielegnacji roslin, srodki
do sprzatania,;

- magazyn na elementy ruchome (wyposazeniowe) typu Scianki, krzesta, maty do zajeé, ekran
rozktadany.

8m°x3 pomieszczenia = 24 m?

d) Pomieszczenia biurowe (4-5 pomieszczen)

e) Pomieszczenie do udostepniania zbioréw potaczone z biblioteka (ksiegozbiory obu muzedw)
10 m*x 1 pomieszczenie = 10 m’

f) Pomieszczenie socjalne

g) Szatnia samoobstugowa (do rozpatrzenia szatnia z obstuga) dla zwiedzajacych

h) Stanowisko kasowe i sklepik muzealny (mozliwos¢ umieszczenia automatycznej kasy przy
wejsciu na teren muzeum)

i) Winda dostosowana do przewozu oséb niepetnosprawnych ruchowo
j) Sanitariaty

t) Pomieszczenie techniczne (typu serwerownia, kottownia itp.)

m) Ciggi komunikacyjne

Uktad, potgczenia funkcjonalne miedzy pomieszczeniami powinny wynikaé ze scenariusza wy-
stawy.
n) Taras zewnetrzny z dostepem przez budynek (mozliwos¢ otwierania na tereny dziatki).
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5. OPRACOWANIE PROJEKTU KOCEPCYJNEGO - ETAPY, FORMA OPRACOWANIA:

Wykonawca, po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, zobowigzany jest przedstawic trzy
ogdlne koncepcje architektoniczne budynku muzeum w oparciu o przedstawione w OPZ zatozenia.
Powinny one zawierac:

1. Koncepcje zagospodarowania terenu wraz z usytuowaniem budynku. W przypadku plano-
wanego réznego rozmieszczenia budynkdéw (w zaleznosci od proponowanej koncepcji) na-
lezy przedstawié trzy niezalezne koncepcje zagospodarowania terenu.

2. Rzuty wszystkich kondygnacji (powierzchnie oraz nazwy pomieszczen nalezy wpisaé na
rzutach, a takze jako zestawienie powierzchni obok rzutéw), w skali 1:100;

3. Wstepne wizualizacje budynkdéw pozwalajgce ocenié¢ proponowane rozwigzania.

Krotki opis charakteryzujacy kazdg z przedstawionych koncepcji.

Zamawiajgcy wybierze jedng koncepcje, ktdra bedzie podstawg do dalszych prac i uzgodnien. Na eta-
pie dalszych prac i uzgodnien Projektant doprecyzuje, przy udziale Zamawiajgcego, wszystkie elementy
sktadowe projektu koncepcyjnego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag, doszczegoto-
wienia i konieczno$é wykonania zmian wszystkich elementéw przedstawionych w wybranej koncepcji

w trakcie prac z Projektantem.

Docelowo opracowany i uzgodniony projekt koncepcyjny nalezy przedstawi¢ w nastepujacej formie
graficznej:

1.

1)

Projekt koncepcyjny nalezy opracowac w sposdb czytelny w formie graficznej i opisowej. Jego

zakres i szczegotowosé powinny umozliwi¢ opracowanie szczegétowej dokumentacji projek-

towej i techniczne;j.

Projekt koncepcyjny musi zawiera¢ nastepujace elementy:

Czesc graficzna, co najmnie;j:

a) Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z usytuowaniem budynku. W zagospodarowaniu

nalezy uwzglednic lokalizacje ciggéw komunikacyjnych, miejsc parkingowych, zieleni i obiektéw

matej architektury, ciggdw pieszych, tras zwiedzania i elementéw Sciezek edukacyjnych nanie-

siona na mapie do celdéw projektowych w skali 1:500 lub wiekszej;

b) Rzuty wszystkich kondygnacji (powierzchnie oraz nazwy pomieszczen nalezy wpisa¢ na

rzutach, a takze jako zestawienie powierzchni obok rzutéw), w skali 1:100 lub wiekszej;

¢) Wizualizacje z minimum trzech kierunkow:

— wizualizacja ,,z poziomu ulicy” z kierunku z ul. Stefana Zeromskiego,

— wizualizacja od strony budynku , Chaty Zeromskiego”

— wizualizacja od strony Mauzoleum,

— dodatkowa wizualizacja w przypadku koniecznosci oceny elewacji niewidocznej z ww. kierun-
kow.

2) Czesé opisowa:
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W czesci tekstowej nalezy zamiesci¢ co najmniej:

a) Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych, architektonicznych, estetycznych, technicznych,
wystawowych oraz rozwigzan technologicznych i konstrukcyjno-materiatowych.

b) Opis przyjetych rozwigzan w zakresie funkcjonowania muzeum, wystaw - w odniesieniu do
projektowanego uktadu pomieszczen oraz PZT.

c) Opis przyjetych rozwigzan w zakresie branz elektrycznej i sanitarnej. Sposéb zapewnienia
medidw dla budynku.

3. Cze$¢ graficzng nalezy zaprezentowacd, poza wydrukiem na papierze w formie projektu, na
planszach twardych formatu B1(100x70) w uktadzie poziomym — maksymalna liczba plansz — 4.
Plansze nalezy wykonad technikg trwatg, czytelnie ilustrujacg koncepcje.

Projekt koncepcyjny oraz plansze powinny zawierac:

— koncepcje architektoniczng zagospodarowania terenu uwzgledniajgcg usytuowanie budynku
projektowanego. W zagospodarowaniu nalezy uwzglednié lokalizacje ciggdw komunikacyjnych,
miejsc parkingowych, zieleni i obiektéw matej architektury, proponowanych kierunkéw zwie-
dzania i Sciezek edukacyjnych w skali 1:500 lub wiekszej;

—  rzuty wszystkich kondygnacji budynku wraz z zestawieniem nazw pomieszczen i powierzchni
uzytkowych;

—  elewacje w skali 1:100 (lub wiekszej) z propozycjg kolorystyki, materiatami wykarczajgcymi

elewacje;

— charakterystyczne przekroje w skali 1:100 lub wiekszej;

— wizualizacje, widoki, perspektywy lub aksonometrie w ilosci niezbednej do czytelnego
przedstawienia koncepcji, lecz nie mniejszej niz trzy (w tym: wizualizacja ,z poziomu ulicy” z
kierunku wejscia frontowego, z widoku od strony Chaty Zeromskiego z zaznaczeniem miejsca i
kata danego ujecia na rysunku zagospodarowania terenu);

— zawartos$¢é rysunkéw moze by¢ uzupetniona o zdjecia, uwagi i schematy objasniajace.

Czes¢ opisowq i rysunkowag nalezy ztozy¢ w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nosniku
CD w formacie pdf oraz formatach edytowalnych umozliwiajgcych dalszg obrébke przekazanych
materiatow (formaty *.dwg, *.doc).

Wizualizacje zapisane w formie cyfrowej powinny miec¢ jako$¢ umozliwiajgca ich wydruk na
formacie A2.

Harmonogram prac:

1. Opracowanie trzech ogdlnych koncepcji architektonicznych — do 1 miesigca od daty
podpisania umowy.

2. Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem wymaganych wytycznych,
uzgodnien, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym — do 4 miesiecy od daty podpisania umowy.

str. 12



6 WYMAGANIA FORMALNE

Koncepcja projektowa, zarowno w zakresie budynku, jak i zagospodarowania terenu oraz planowa-
nych prac w obiektach istniejgcych, musi zosta¢ opracowana na podstawie obowigzujacych przepiséw
prawa. Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i wytyczne (ponad
uzgodnienia z Zamawiajgcym),

w tym:
- uzyskac¢ warunki dostawy mediow od gestoréow mediow,

- uzyskac¢ wytyczne, a nastepnie pozytywng opinie Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kow dla projektu koncepcyjnego,

- uzgodni¢ rozwigzania projektowe w zakresie projektowanego budynku i PZT z rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podstawa prawna:

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji w sposdb szczegdtowo
okreslajacy przedmiot zamdwienia publicznego w postepowaniu o jego wykonanie zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych w zakresie
niezbednym do ogtoszenia zamodwienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robdt
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych  dokumen-
tacji do zachowania wymogow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicz-
nych, a w szczegdlnosci art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktéry okresla, ze przed-
miotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakédw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba 7e jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia, ktorego nie
mozna opisa¢ za pomocyg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,,lub réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest do opisania proponowanych mate-
riatdw i urzadzen za pomocg parametréw technicznych, tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli
nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to
Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentdw materiatéw lub
urzadzen i dopisania sformutowania ,,lub rownowazne”.

2. Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdin. zm.).

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -Dziennik Ustaw z
29 grudnia 2021r z poz. 2454.

4. Zamawiajagcy wymaga, aby opracowana dokumentacja byta wzajemnie skoordynowana
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajagcego na biezgco o postepie
i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamdwienia oraz sygnalizowad pojawiajgce sie
zagrozenia, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia odpowiedzi na zapytania wykonawcow
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania
procedury udzielania zamdéwienia na wykonanie prac projektowych w oparciu o wykonany
przedmiot umowy, w terminie 2 dni od dnia powziecia wiadomosci o tresci zapytania, badz w
innym wymaganym terminie okreslonym przez Zamawiajgcego dtuzszym niz 2 dni.

Zatozenia projektu w fazie roboczej nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych uzgodnien, decyzji, opinii i sprawdzen rozwigzan projektowych od upowaznio-
nych organdéw w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa.

7 ZAtACZNIKI

. Studium konserwatorsko-krajobrazowe w zakresie mozliwosci budowy obiektu muzealno-
administracyjnego dla dwéch muzedw literackich: Stefana Zeromskiego i Bolestawa Prusa w
Nateczowie na terenie zespotu: ,Chaty” Zeromskiego, Mauzoleum Adama Zeromskiego oraz
ogrodu — wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/824

. Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru | Nateczow zatwierdzonego
uchwatg Nr XXXIX/306/18 Rady Miejskiej w Nateczowie z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. Urz.
Woj. Lub. z dnia 9 maja 2018 roku, poz. 2271) dotyczacy dziatki nr 102 potozonej w Nateczowie
przy ul. Stefana Zeromskiego (obszar oznaczony symbolem UK-1) .

Adres strony internetowe] z przedmiotowym dokumentem:

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzad Miejski w Nateczowie (lubelskie.pl)

umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&akcja=szczegoly&p2=1256292

. Zatozenia programowe i funkcjonalne dla nowego obiektu opracowane przez dr hab. Monike
Gabrys-Stawinskg — kier. Muzeum Literackiego.

. Mapa zasadnicza
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