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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy:
»Remont sanitariatébw znajdujacych sie w skrzydle péinocnym na parterze budynku Muzeum

Narodowego. Pomieszczenia nr 55, 56 ,57, 58, 61, 62”
Adres realizacji prac: 20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9.

Zamawiajgcy: Muzeum Narodowe w Lublinie ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

Przedmiot zaméwienia obejmuje:
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu nr 55, 56 ,57, 58, 61, 62 w zakresie branzy budowlanej,
elektrycznej, sanitarnej.

Wymiar pomieszczen istniejgcych:

Pomieszczenie 55
Powierzchnia — 7,9m2
Wysokos$é pomieszczenia — 3,40m

Pomieszczenie 56
Powierzchnia — 2,8m2
Wysokos$é pomieszczenia — 3,40m

Pomieszczenie 57
Powierzchnia — 1,8m2
Wysokos$é pomieszczenia — 3,40m

Pomieszczenie 58
Powierzchnia — 1,7m2
Wysokos$é pomieszczenia — 3,40m

Pomieszczenie 61
Powierzchnia — 7,5m2
Wysokos$é pomieszczenia — 3,40m

Pomieszczenie 62

Powierzchnia — 4,9m2
Wysokos$é pomieszczenia — 3,40m

Opis istniejgcych pomieszczen



Pomieszczenia obecnie petnig funkcje sanitariatow.

Scianki dziatowe murowane z cegly ceramiczne;.

Sciany i posadzki wytoZzone sg ptytkami ceramicznymi.

Sufity tynkowane i malowane z czesciowo zabudowane ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie.
Wewnetrzna stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe petne lub czesciowo przeszklone, oscieznice
metalowe.

Drzwi wejsciowe do sanitariatéw z pomieszczenia nr 59 i 54 drewniane ptytowe (nowe).

Instalacja wod.-kan. oraz wyposazenie sanitariatbw w armature sanitarng zgodnie z zatgczonym
rzutem.

Wyposazenie elektryczne — instalacja gniazdowa i o$wietleniowa.

Instalacja c.o. — grzejniki ptytowe.

Zakres prac przewidziany do wykonania

| Roboty rozbiérkowe
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Demontaz istniejgcej armatury sanitarnej.

Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej z wyjatkiem 3 sztuk drzwi wejsciowych do sanitariatu
meskiego, damskiego, dla ON.

Demontaz osprzetu elektrycznego.

Skucie istniejgcych oktadzin $ciennych i podiogowych

Rozbidrka Scianki wydzielajgcej ustepy w pomieszczeniach nr 55 i 61.

Rozbidrka scianki pomiedzy pomieszczeniem 55 a 56,

Rozebranie zabuddw g-k kolidujgcych z wykonywanymi pracami remontowymi.

Skucie tynkéw odspojonych, nieréwnych.

Demontaz osprzetu typu elektryczne podgrzewacze wody, mydelniczki, podajniki na papier itp.

0. Wywdz gruzu i materiatéw rozbidrkowych nie przeznaczonych do ponownego wbudowania.

Il Roboty budowlane
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Wymurowanie $ciany dzielgcej pomieszczenie 55 i 56 z przesunieciem otworu drzwiowego.

Sciane nalezy wymurowaé z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12cm. Sciane potgczyé
wigzaniem muru badz poprzez kotwienie pretami stalowymi w co trzeciej spoinie ze $cianami
poprzecznymi. Wykonac tynk na wykonanej scianie dziatowe;.

Wykonanie otworu przez $ciane zewnetrzng o $rednicy okoto 12cm celem wykonania wentylacji w
pomieszczeniu 62 ,61 ,55.

Wykonanie zabudowy g-k na stelazach podtynkowych.

Wyréwnanie $cian i posadzek przed potozeniem oktadzin z plytek ceramicznych — w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania prac wykorczeniowych.

Montaz blatu z konglomeratu kamiennego w pomieszczeniu nr 56 i 61.

Dostawa i montaz stolarki drzwiowej (komplet drzwi i o$cieznica) do pomieszczenia nr 58, miedzy
pomieszczenie 56 a 55. (Uwaga po demontazu drzwi miedzy pom. 57 a 56 nie przewiduje sie
wbudowania nowych.)

Stosowac drzwi ptytowe peine, wypetnienie ptytg wiérowg otworowg, z podcieciem lub kratkami
wentylacyjnymi. Drzwi wyposazone w komplet okué. Kierunek otwierania drzwi ustali¢ na etapie
realizacji. Oscieznica metalowa.

Wymiana skrzydta drzwiowego do pomieszczenia nr 58.

Klejenie ptytek ceramicznych na $cianach (na wysoko$¢ min. 2,05m), wraz ze spoinowaniem, z
pozostawieniem wnek na obsadzenie luster.

Klejenie ptytek ceramicznych na posadzkach wraz ze spoinowaniem.

. Obsadzenie luster wykonanych na wymiar nad umywalkami:

130x90cm; 70x90cm; 70x90cm; 70x90cm.

Montaz kabin sanitarnych z ptyt HPL wydzielajgcych ustepy w pomieszczeniach nr 55i 61. Stosowac
kompletne rozwigzania systemowe.

Odtworzy¢ rozebrane zabudowy g-k.



13. Wykonac gtadzie gipsowe na podtozach nie przeznaczonych do obtozenia ptytkami.
14. Sciany (nie obtozone ptytkami) i stropy pomalowaé farbg lateksowa.
15. Zamontowac¢ nowe kratki wentylacyjne.

lll Roboty elektryczne

1.  Wykonanie okablowania w przypadku uszkodzenia istniejgcego w trakcie prac rozbiérkowych.

2. Wykonanie okablowania w zakresie niezbednym uwzgledniajgcym planowany zakres prac
remontowych taki jak rozbiérka Scianki i demontaz znajdujgcej sie na niej instalacji elektrycznej,
pofgczenie pomieszczen 56 i 57 w jedno. Zastgpienie $cian wydzielajgcych ustepy na $cianki
systemowe.

Montaz opraw oswietleniowych wraz z dostawg opraw oswietleniowych przez Wykonawce.

4. Montaz nowego osprzetu elekirycznego typu gniazdka, taczniki, zasilanie elektrycznych
podgrzewaczy wody itp. (z zastosowaniem nowego osprzetu dostarczonego przez Wykonawce)

5. Montaz wentylatoréw tazienkowych zatgczajacy sie z chwilg wigczenia oswietlenia w pomieszczeniu

(zakup Wykonawcy).

6. Wykonanie pomiarow elektrycznych po zakohczeniu prac.

w

IV. Roboty sanitarne

1. Wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych. Miejsce planowanego montazu
ustepow, i ich ilos¢, bez zmian w stosunku do zatgczonego rzutu. Miejsce planowanego montazu
umywalek w pomieszczeniach bez zmian w stosunku do zatgczonego rzutu. Mozliwe korekty
usytuowania do 1m.

2. Wykonanie podejs¢ wody do przyborow sanitarnych. Miejsce planowanego montazu ustepoéw bez
zmian w stosunku do zatgczonego rzutu. Miejsce planowanego montazu umywalek w
pomieszczeniach bez zmian w stosunku do zatgczonego rzutu. Mozliwe korekty usytuowania do 1m.

3. Wyprowadzenie odpowietrzania instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku. Obecnie
zawory napowietrzajgce znajdujg sie w sanitariatach.

4. Montaz armatury sanitarnej typu umywalki, stelaze podtynkowe, miski ustepowe, baterie itp.

5. Zakup miski wiszagcej GAP Rimless Roca — 1sztuka. Celem wbudowania w remontowanych
pomieszczeniach.

6. Wymiana grzejnikdbw wraz z montazem zaworow — 2szt. w pomieszczeniu 55 i 61

7. Wykonanie podejscia pod montaz grzejnika wraz z montazem zaworéw na zasileniu i powrocie w
pomieszczeniu nr 62.

8. Dostawa i montaz grzejnika w pom. Nr 62.

9. Wymiana wpustéw podiogowych.

10. Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych oraz systemu wzywania pomocy do toalety.

V Roboty towarzyszace, w tym m.in.:

1.  Wykonanie niezbednych zabezpieczen pozostatych pomieszczen sgsiadujgcych z pomieszczeniami
remontowanymi.

2. Prace porzadkowe po robotach budowlanych.

3. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

UWAGA: Zamawiajacy przekazuje, na etapie realizacji , posiadang armature sanitarng zgodnie z
zalgczonym wykazem. Kosztu ww. osprzetu nie nalezy wlicza¢ w koszty realizacji zadania.
Wykonawca w kosztach realizacji zadania musi ujgé wszystkie pozostate koszty , w tym m.in.:

koszty robocizny, koszty transportu, koszty pozostalych niezbednych materiatéw koniecznych do
wykonania zakresu zadania, ponad materiaty przekazane przez Zamawiajgcego i inne niezbedne
koszty.

Wszystkie materialy oraz osprzet, nie wykazane w zalaczonym zestawieniu, Wykonawca jest
zobowigzany zakupié¢ i wbudowaé w ramach realizowanego zadania.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga, przed ztozeniem oferty na wykonanie robét przez Wykonawcow wizji
lokalnej w remontowanych sanitariatach celem zapoznania sie z przedmiotem zaméwienia,
sprawdzeniem zgodnosci stanu istniejacego z zalgczong dokumentacja, wykonania niezbednych



pomiarow.

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 Zestawienia materiatow
2. Zatgcznik nr 2 Rzut parteru budynku
3. Zatgcznik nr 3 Przekrdj
4. Zatgcznik nr 4 Instalacja oswietleniowa
Opracowat

Piotr Czyzewski



